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Konfiguracja urządzenia proBox2 ETH odbywa się tylko poprzez jego 
stronę WWW z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Parametry domyślne - ustawione fabrycznie w urządzeniu:

      Adres IP na złączu ETH - 192.168.1.140
      Adres IP na złączu USB - 192.168.254.1
      Użytkownik - admin
      Hasło - adm

Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w dokumentacji DTR 
urządzenia.

UWAGA:
Jeżeli domyślne ustawienia adresu IP zostały wcześniej zmienione można je
przywrócić. W tym celu należy włączyć urządzenie przytrzymując jednocześnie
wciśnięty „przycisk serwisowy” (białe koło) znajdujący się na elewacji urządzenia
proBox2 przez ok. 2 min.

Zasilanie
85-264 VAC lub 110-370 VDC  (<14 W)

Zakres temperatury
-20oC do +55oC

Montaż urządzenia
Szyna DIN 35 mm

Wymiary (W x H x D)
106 x 111 x 73 mm
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Montaż na szynie DIN

Opis złącz

Opis diod LED

Zasilanie

Ethernet (RJ45)

1 2 3 4 5 6 7 8

Zakładanie Zdejmowanie

Pin 1 - RS485 A+
Pin 2 - RS485 B-
Pin 3,4,5 oraz 6,7,8 - patrz
          instrukcja lub klapa
          listwy zaciskowej

microUSB


