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ODCZYT DANYCH

Ctowica optyczna stuzaca do parametryzacji i
odczytu danych z urzadzen posiadajacych
optyczny interfejs komunikacyjny zgodny z
norma |EC 62056-212002 (np. elektroniczne
liczniki energii elektrycznej, cieptomierze).

Ctowica optyczna dostepna jest w wersjach:

o RS232.

e USB.

Odczyty we wspdtpracy z  przenosnymi
komputerami typu laptop poprzez interfejs
USB ver. 20 oraz tabletami i smartfonami
wyposazonymi w host USB OTG.

Odczyt licznikéw w protokole  |[EC 62056-
21:2002 oraz DLMS.

ZESKANUJ KOD | PRZEIDZ
DO STRONY WWW PRODUKTU

WSPOLPRACA Z
APLIKACJA ODCZYTOWA

mReader®4

Integracja z systemem  prezentacji
danych, pozwala na fatwe przegladanie,
wizualizacje i tworzenie rozmaitych
zestawien zuzycia energii elektrycznej.

Umozliwia takze eksport tych danych do
innych systemaow wizualizacji.

Akwizycja danych pomiarowych
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Glowica
optyczna

PODSTAWOWE DANE
TECHNICZNE

Zasilanie pobierane z interfejsu USB, RS232

Odczyt przez
optoziacze

POBIERZ Z
® Google Play

Smartfon
NI:ebblte):)k Prequéc’ transmisji 300-115200 bprs.
(ograniczona maksymalna predkoscia
transmisji urzadzenia)
Dtugosc fali 880 nm
(o) Waga 0,35 kg (razem z przewodem)

Wymiary srednica 32 mm; szerokos¢ 22 mm;
dtugosc¢ przewodu ok. 1,5 m

Temperatura robocza od -40 do +85 °C
Wilgotnos¢ wzgledna < 75% przy 30 °C
Stopier ochronnosci obudowy P44

Otoczenie  wolne od wody, pytow oraz
gazow i par chemicznie czynnych.

Przemyslana, zgodna z normami
konstrukcja, umozliwiajaca wspotprace z
dowolnymi licznikami energii elektrycznej,
potwierdzona znakiem CE.

ZASTOSOWANIE

Stuzby techniczne dystrybutoréw energii - do
parametryzacji i odczytu danych z licznikdw energii
elektrycznej.

Sprzedawcy energii elektrycznej/doradcy energetyczni -
do pozyskiwania danych z uktadow pomiarowych
potencjalnych klientéow, celem poddania ich analizie.

Odbiorcy energii z wszystkich grup taryfowych, ktorzy
chca swiadomie korzystac z energii elektrycznej.
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GLOWICA OPTYCZNA
Z PAMIECIA WEWNETRZNA
OPTYCZNY KONWERTER
KOMUNIKACYINY USB

mReader®Opto

ODCZYT DANYCH o DANE TECHNICZNE

Zasilanie: akumulator litowo-polimerowy
3,7V/150mAh , tadowany przez port USB

Samodzielny, nie wymagajacy specjalistycznego
oprogramowania odczyt danych pomiarowych z
licznikdw energii  elektrycznej wyposazonych w
optyczny interfejs komunikacyjny zgodny z norma
IEC 62056-212002 (np. elektroniczne liczniki energii
elektrycznej, cieptomierze).

Czas pracy urzadzenia na baterii - okoto 2 h
Czas tadowania baterii - okoto2-25h

Predkosc¢ transmisji 300 — 115200 bps
(ograniczona maksymalna predkoscia

Odczyty odbywaja sie we wspdtpracy z przenosnymi
transmisji urzadzenia)

komputerami typu tablet, smartfon lub czytnikami
danych poprzez interfejs USB ver. 2.0.

Obudowa tworzywo PCV

Dostepne tryby odczytu:
e dane rozliczeniowe (stany liczydet)
e odczyt petny (stany liczydet + profil mocy)

Waga 0,25 kg
Wymiary (wys. X szer. x gt.) 48mm x 37mm x 24mm

W komplecie kabel USB oraz smycz.

ARCHIWIZACIJA DANYCH

Urzadzenie przechowuje dane odczytane z licznika Wysoka jakos¢ wykonania.

im wewnet dysku. : :
na swoim wewnetrznym dysku R L e e
Pojemnos¢ dysku 4 MB. T ¢ (
Dysk miesci max 8 plikow odczytowych, w tym max

O
49 dni profilu mocy oraz max 49 dni dni profilu OQO

jakosciowego (jezeli licznik go posiada/udostepnia) 21 32 033t
mReader Opto
)
UDOSTEPNIANIE DANYCH ce M. é/NUMEm
2

48 mm

e

Urzadzenie wyposazone w ztgcze micro USB,
umozliwiajace zastosowanie dowolnie wybranego
kabla USB oraz podtagczenie do smartfona, tabletu
lub komputera.

Po podfaczeniu, udostepnia swoj dysk w postaci
plikdw, ktére moga by¢ pobrane i wykorzystane do
dalszej obrobki.

37 mm

24 mm
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LISTA ODCZYTYWANYCH URZADZEN

Stan na dzien 31.01.2020. Aktualna lista na www.numeron.pl

Producent/Model urzadzenia
Elster: A1350, A1440, A1500, ABB-Alpha; EMH: LZQJ-XC; Itron: SL7000; Iskra: ME162, MT172, MT173, MT174, MT372, MT830;

IM-Tronik: IMTL3FK, JMTLIFK: Landis+Gyr: ZMD, ZFD, ZMG, ZMD120, ZMR; Pafal /Apator: EAS, EC3, EC6, EC8, ECY;
Pozyton: EABM, EAP, EQABP, EQM, FAP, FOABP, FOM, LAP, LZM, LZQJ, LZOM, sEA, SEAB.
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